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型号选择  

与驱动器相接的线 与控制器相接的线 产品型号 

UL 线(黑白，紫，灰)，带引线 UL 线(黄，粉，灰)，带引线 TDD-ANPN1(1) 

UL 线，带母头 UL 线(黄，粉，灰)，带引线 TDD-ANPN2(1) 

UL 线，带母头 UL 线，带公头 TDD-ANPN3(1) 

VDE 线(黑白，紫，灰)，带引线 VDE 线(黄，粉，灰)，带引线 TDD-ANPN4(2) 

VDE 线，带 UL 母头 VDE 线(黄，粉，灰)，带引线 TDD-ANPN5(2) 

VDE 线，带 UL 母头 VDE 线，带 UL 公头 TDD-ANPN6(2) 

注：（1）获得 UL, FCC, CE 认证。 

（2）获得 TUV, FCC, CE, CB 认证。 

 

编程器型号 

名称 描述 型号 描述 

多功能编程器 第二代多功能编程器 PRG-MUL2 
用于给 TDD-ANPNx 编程，详情请参照 PRG-MUL2 规格

书 
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操作界面特性（TDD-ANPNx） 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Vaux 电压 10 V 12 V 13.2 V  

Vaux 电流 - - 20 mA  

 

时间特性 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

时间精度 -2% - 2%  

温度系数 - 0.02%/℃ -  

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

尺寸 

英寸 (H × D) 

毫米 (H × D) 

 

1.5 × 0.63 

38 × 16 

 

净重 - 40 g -  

 

环境要求 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

工作温度  -40 ℃ - +70 ℃ 湿度: 10% RH to 100% RH 

储存温度 -40 ℃ - +70 ℃ 湿度: 5% RH to 100% RH 

 

安全与电磁兼容标准 

安规目录 标准 

UL/CUL UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

TUV & CE EN 61347-1, EN 61347-2-11 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-11 

EMI 标准 备注 

EN 55015(1) Conducted emission Test & Radiated emission Test   
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TDD-ANPN6 

未注明公差：±1

PROJ:

输出 VDE 3*0.5mm2输入 VDE 3*0.5mm2
灰色黑色/白色

紫色

灰色

紫色
黑色/白色

 
 

接口功能定义 

与驱动器相接的线 与控制器相接的线 

线材颜色 功能 连接点 线材颜色 功能 连接点 

黑白 Vaux_in 驱动器辅助源线 黄（黑白） Vaux 外围电路辅助源线 

紫 Vdim+ 驱动器调光线 粉（紫） 编程 编程输入线 

灰 Return 辅助源和调光信号的返回线 灰 Return 辅助源和调光信号的返回线 
 

 

编程设置 
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默认曲线配置 

 
 

编程操作说明 
1. 软件关键词语介绍 

序号 功能 功能描述 备注 

1 滑条 设置调光曲线---负载，保持时间，渐变时间，最多可设置 6 段  

2 English 切换至英文界面  

3 保存配置 保存配置文件到电脑  

4 读取配置 从电脑下载配置文件  

5 默认曲线 缺省配置  

6 R 读驱动器 将产品内部的配置上传到 PC  

7 W 写驱动器 下载当前配置到产品  
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2 软件安装及编程 

2.1   首先需从英飞特官网下载安装包： 

https://cn.inventronics-co.com/service_download/1.html 

2.2   安装 USB 和通讯端口的驱动（首次使用必须安装，安装过的无须再安装） 

2.3   连接 PC,编程器，驱动器及本产品，如下图所示 

 
 

2.4   运行软件 

2.5   输入编程信息 

2.6   如需要，保存配置文件 

2.7   将配置文件写入产品 

2.8   如需要可换到下一个产品 

2.9   如需要可重复 2.7~2.8 

2.10 关掉软件 

2.11 断开编程器与 PC 的连接 

配置文件存在的情况下，2.5 可直接进行“读取配置”。 
 

3 举例说明 

3.1   中点自适应 

3.2   中点自适应模式；初始工作时为满载，23:00 开始变化到半载，渐变时间为 30 分钟； 

初始工作时间为：10H；LED 驱动器型号：EUC-075S035DT。中点在 0 点，配置如下图所示： 
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紫色线为工作时间（假定是夏天，19:00 开启，5:00 关断）。 

在春天和秋天，工作时间会稍长，假定 18:00 开启，6:00 关闭，自适应如下图。渐变时间依旧

23:00。 
 

 
 

在冬天，工作时间会更长，假定 17:00 开启，7:00 关闭，自适应如下图。渐变时间依旧 23:00。 
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3.3   比例自适应；满载工作时间为 50%，10%的时间降到半载，然后保持；初始工作时间为：10H；LED

驱动器型号：EUC-075S035DT。 配置如下图所示： 

 

假定总体工作时间为 10 小时，满载时间为 5 小时，渐变时间为 1 小时，半载时间为 4 小时。 

假定总体工作时间为 14 小时，满载时间为 7 小时，渐变时间为 1.4 小时，半载时间为 5.6 小时。 

假定总体工作时间为 8 小时，满载时间为 4 小时，渐变时间为 0.8 小时，半载时间为 3.2 小时。 

3.4   定时调光，满载工作时间为 7 小时，30 分钟降为半载；LED 驱动器型号：EUC-075S035DT。配

置如下图所示： 
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